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Cylinderlockspackning

D3 kompressionen hdjts kan det bli nédvindigt att anvinda en forstirke
packning. En cylinderlockspackning for tivlingsbruk finns (se listan), gjord av
0,009” koppar och stil med invindig forstirkning (del nr AEH 768). D4 cylinder-
blockets och lockets vtor kan ha deformerats nigot under motorns tidigare
skede ir der ridligr arc kontrollera att dessa ytor dr plana fére montering av ny
packning. Om ytorna ir deformerade skall de slipas och poleras noga. Kontrol-
lera dem slutligen med mirkfirg.

Tére &termonteringen av cylinderlocksbultarna skall de gingade hilen i cylin-
derblocket férsinkas en aning. Detta gir det mojlige for locker arr dragas ned
kring bultarna f&r en bittre titning.

For att bibehilla trycket frén cylinderlocket mot packningen, 4r det fordel-
aktigt att taga bort planbrickorna under de 11 cylinderlockmuttrarna och er-
siitca dessa med stadigare, 2,4 m/m tjocka och med 19 m/m uevindig diameter
samt 9,91 m/m hidl. Dessa kan svarvas ut frin en 40 tons stilsting, eller fran
mjukt stil som di miste sitchirdas,

Ventilfjidrar

Ventilslippvarver pi standard motorn dr 6230 rm, och ventilfjidrarna, driv-
mekanismen och drivningen ir utprovad f6r atc sikert utstd detta varv.

Om det for speciella tivlingsindamal dr 8nskvirt att hoja ventilslippvarvet,
kan limpliga fjidrar viljas ur nedanstiende rabell:

Ventilslippvary
Tortal

Del nr Del nr 1b Tavl. Tivl.

vitre inre full | Standard | Kamaxel | Kamaxel

fjider 1b fiader 1b | Iyfr | kamaxel | AEH 714| AEH 770
1 B s Bl 117 1E: 725 50 167 6230 6500 6500
1H 1111 117 1H 1112 57 174 6360 6600 6600
AHH 7264 131 1H 723 50 181 6480 6700 6700
AHH 7264 131 1H 1112 57 188 6600 6750 6750

* Standard motor

Det bér pipekas att dessa fjidrar endast skall anvindas f6r mycket speciella
tillfillen, ty om de anvindas under vardagliga forhillanden kommer kammar
och lyfrare att f3 cn kortare livslingd. Fjidrarna ger icke nédvindigtvis en 6k-
ning i histkrafrer, men bibchiller effekten upp till venulskippvarvet. Detta dr
ibland virdefullt di man 8nskar bibchilla en ligre vixel inne, och fortfarande
ha samma max.hastighet, med 8kad effeke fér acceleration. ;

Som ett absolut maximum kan trippelventilfjidrar (del nr AHH 7309) anvin-
das, i samband med &vre ventilfjiderbricka (del nr AHH 7313). Ingen botten-
bricka anvinds, men forsinkningen, runt ventilstyrningen i locket miste okas
till 3,86 till 3,85 m/m i diam. Fjadrarna dr levererade i sats pi tre, och ger en
Iyfrbelastning pd 104,3 kg.

Ventilslippet ligger vid dwver 7000 rm.
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Bakaxelutvixlingar

Med kombination av 4,55, 4,3, 4,1 och 3,9 : 1 bakaxelutvixlingar som finns
och standard och titliggande utvixlingsférhillandena, dr der mojlige ate erhdlla
kombinationer limpliga f6r de flesta tivlingstérhillanden.

Vixelldda med titliggande utvixlingsforhallande

Drev finns som ger vixellidan utvixlingsfrhdllande pd — 3:an, 1,268 : 1,
2:an 1,62 :1, 1:an 2,45 : 1.

Féljande delar erfordras:

Del nr Antal
22H 464 Bottendrev .. 8 tih v 1
22H 465 Bottenaxel .. o 5 L 1
22H 466 Tryckbricka (for bottendrev frim-

re) s 1 o i 1
22H 467
22H 468

Alternativ {221—[ 469} Tryckbrickor (E6r bottendrev bak) 1
22H 470

22H 471 Nillager 17323 %15 m/m 4

22H 472 1:ans rorliga axel .. 1

1H 3299 2:ans huvudaxeldrev 1

1H 330C 3:ans huvudaxeldrev 1

Ytterligare ete rullager har placerats pd bottenaxeln foér att taga upp belast-
ning; det ir nu tvd rullager i var dnda pd axeln. Lagren dr av annan typ in
standard, si det behovs fyra rullager.

Bottenaxeln 22H 465 ir storre in standardaxeln, och derta nddvindiggdr om-
borrning av hilen i vixellidshuset i vilka bottenaxeln ir monterad. Dessa skall
finborras och brotchas i linje till 0,6688/0,6699" 1 diameter. Bor utforas av fack-
man.

Som ett alternativ till det féregiende, om Ni har drev fér titliggande utvix-
lingsforhillande for MGA (dessa har samma utvaxling).

Del nr Antal
1H 3297 1:ans rorliga axel .. e o 1
1H 3298 Bottendrev .. e e I 1
1H 3299 2:ans huvudaxeldrev iz 8 1
1H 3300 3:ans huvudaxeldrev s il 1

Dessa kan monteras i MGB vixellidshus, men di bommarna pd MGA ingien-
de axel ir bredare in de pd MGB ir det nédvindigt att anvinda MGA Twin
Cam centrumplatta (del nr 27H 3241).

Termostat och flikt

For ihillande effekt och fart, sisom vid tivling pd landsvig, ir det fordelak-
tigr att taga bort termostaten. Detta medfér maximal vattenstrdmning genom
motorn, I stillet fér termostaten monteras cn avskirmningshylsa (se listan sida
43).

Flikten skall tagas bort och bultarna férses med plana brickor.
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Oljekylare

En oljekylare av aluminiumlegering finns. Denna kan levereras tillsammans
med férstirkta béjliga slangar, slanggenomforingar, slangstroppar, nipplar och
packningar, och kan litc monteras pd golvpliten bakom kylaregallrer si som
visas 1 fig. 1 (se reservdelskatalogen for detaljer).

Brinslepump

Kontrollera brinslestrémmen frin Er bensinpump genom att taga bort de tvd
flottérkammarlocken, komplett med brinsleledningar. Lossa huvudbrinsleled-
ningen och sitt thop den utmed vagnen sa att de tvd flottérkammarlocken
(kompletta med nilar och armar) kan hillas Gver en 10 liters, eller stérre behil-
lare. Starta pumpen och kontrollera tiden. Standard motorn férbrukar max. ca
32,76 liter i timmen, och en motor trimmad enligr steg 6 ca 40,95 liter i tim-
men. En bra pump levererar ca 59,15 liter i timmen, men en pump som beh&ver
tillsyn kanske levererar 27,3 liter i timmen.

Om en pump Gnskas med en kapacitet med bred marginal, finns S.U. brinsle-
pump (del nr AUA 173). Fistet bchdver en mindre indring vid montering av
denna pump och ledningarna méste dragas om f&r att passa. Alternativt kan tv3
standardpumpar anvindas.

Koppling

Med dkat effekruttag kan en tivlingskoppling med stéirre vridmomentkapacitet
etc. vara Onskvird (se sida 44 f5r detaljer). Denna koppling har en starkare dia-
fragmafjider och en drivplatta med nitade och limmade beligg. Det ir onskvirt
att ventilera kopplingsutrymmet for tivlingsindamil. Detta kan ske genom att
taga bort saxpinnen i botten pi svinghjulskipan och borra upp hiler till 16
m/m. Slopa gummibilgen vid kopplingsarmen. Borra ett 31,7 m/m hil i mitten
pa svinghjulskipans 8vre del, 76,2 m/m ned frin bultflinsen och tillverka samt
montera en fyrkantig plitkipa &ver detra hil 50X50%X 16 m/m med en Sppen
dnda mot kopplingsarmens sida. En flins 9,5 m/m bred kan gdras vid botten for
att fista kipan vid huset med fyra /5" nitar.

Vevaxellager

Standard ram- och vevlager har limpliga spel for standardmotorn. Vid an-
vindning av motorn for tivlingsindamal, specielle ver 6000 rm, dr det onsk-
virt att anvinda bide ram- och vevlager med Skade spel. Standardlagerna ir av
bly-indium typ. Lagren med storre spel dr: ramlager (sats pd sex halvor), del nr
8G 8843 (stimplade V.P. 4769), och vevlager (halvor), del nr AEH 434 eller sats
med dtta halvor, del nr 8G 2259,
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Oljekylaren med anslutningar
Oljekylare 10. Tjiderbricka.
Skruvar — kylare till frampanel.  11. Mutter.
Planbrickor. 12. Gummiklamma.
Fjiderbrickor. 13. Platta for dito.
Béjliga slangar, 14. Skruv.
Gummigenomfdringar. 15. Fjiderbricka.
Klamma. 16. Mutter.
Stodstag. 17. Nippelanslutning.
Skruv for stag. 18. Bricka for dito.
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Weber forgasare (45 DCOE 13)

Denna fordrar etr speciellt insugningsror och delar som finns angivna pi
sidorna 46 och 47. Se Fig. 2 och 3 f6r monteringen.

Forgasaren ir monterad pd syntetiska gummi O-ringar fér atc férebygga vib-
rationer i férgasaremekanismen och stdrning av forhillandet brinsle/luft.

Under varje forgasarefistmutter skall en fjiderbricka med dubbelspiral monte-
ras (AJD 7732), och varje fistmutter skall borras och tridldsas i par, for act {or-
hindra dem att lossna. Drag muttrarna ganska hirt, men genom att gripa tag
om férgasaren skall man kunna kiinna en ringa fri rirelse.

Stodstag dr monterade frin insugningsriret, bide fram och bak, ned till fisten
pa cylinderblocket; justera dessa stag till frilige si atc bultarna gd IHtc genom
gaffelindarna och fistena, drag till bultarna ordentligt och lis gafflarnas 13s-
muttrar. (Se Fig. 3 for detaljer).

Férgasarespecifikation:

Extraluft .. o it .. 5,000 m/m
Choke . = = .o 36 m/m
Huvudmunstycke . . Lt .. 1,70 m/m
Luftutjimningsmunstycke .. 1,60 m/m
Emulsionsror 25 0 Sl
Tomgingsmunstycke s .. 0,60/F8
Pumpmunstycke .. i w060

Nilventil 2,25 m/m miste vara av fjiderbelastad typ.

Nivin mellan flottéren och lockpackningen skall vara 5 m/m.

Pumpens inloppsventil skall ha ett 2 m/m hil 8verst och et utloppshil pid
sidan som dr 1,00 m/m.

Dessa specifikationer skall visa sig ritea fér Steg 5 och framit.

For racerlopp pé lingre distanser ir et huvudmunstycke pd 175 limplig.

Den fjdderbelastade nélventilen férhindrar blandningsvariationer pid grund av
vibration.

Om startférhallandet kan tolereras, kan effekten &kas en smula vid toppvary
genom att montera 38 m/m choke och 175 huvudmunstycke med 160 luftmun-
stycke, For lingdistans iter skall et 180 eller 185 huvud- med 160 luftmun-
stycke bibehilla prestandan, men med en nigot reducerad effekt pd det ligre
varvtalsomridet.

Man finner ibland att anvindning av 3,5 extraluftmunstycke 1 seillet fér 5,00
ger bittre startfdrhillanden, men detta bor vara férems3l for forsik under lokala
farhillanden.

Vevaxel

Standard vevaxel ar fulle tillfredsstillande, men under ihdllande hirda pifrest-
ningar visar den naturligtvis nigon forslitning och bér bytas ut. Det 4r billigast
att byta ut standardvevaxeln vid limpliga intervaller. Om sd Gnskas kan en in-
duktionshirdad férstdrke vevaxel anviindas (se listan, sida 45).

Balanshjul

Standard balanshjuler ir av hégvirdige gjutjirn. Om ett balanshjul av stil
Snskas sd se listan for delnumret.
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Kamaxeldrev

Med hoga varveal och vid anvindning av “hoglyfc™ kamaxel, utsitts dreven
for mycker hégre pifrestningar. Standarddreven ir av gjutjirn, men stildrev for
savil kamaxel som vevaxel finns upptagna i listan pd sidan 45.

Fjidrar

Standardvagnen ir forsedd med en bra kombination av dimpning och fjid-
ring for alla sorts vigbanor.

For tivlingsindamil och bista mdjliga balans och viktférdelning i svingarna
skall den bista kombinationen vara féljande:

A. Tivlingskringningsstag */s” (15,9 m/m).

B.. Frimre spiralfjider (1,15 kg/m, vid hjulet).

C. Bakfjidrar (1,075 kg/m, vid hjulet) — Del nr AHH 7080,
D. Korta bakre dimparegummin (del nr AHH 7074).

Se listan pd sida 43 f&r vivlingsframfjidrar.

Standardframfjidrarna har 0,843 kg/m.

Bakfjidrarna (nu standard) (del nr AHH 7080) finns kanske redan pd Er vagn,
och igenkdnnas pd att de har plastmellanligg mellan bladen, och att bladklam-
morna (sex st.) ir forsedda med gummiband undertill. De bestdr av tvi Gvre
blad 5,6 m/m och tre blad 4,8 m/m, och bottenplatta 5,6 m/m tjock.

Originalfjidrarna har inga mellanligg, plana stilklammer och bestir av fem
5,6 m/m tjocka blad samt lika tjock bottenplatta.

De korta dimparegummina ir 54,8 m/m i diameter och 54,8 m/m langa.

Obs! 5/s” kringningshimmarstag ger styvher dt framindan men #r limplg f6r
tavlingsindamal. Om si Bnskas kan extra utrustningsstaget %1s” (14,3 m/m) dven
anvindas, vilket endast ringa piverkar kurvtagningen.

Kombinationen (ABCD) ger en viss grad av kringningsvinkel, vilker dr fullt 1
sin ordning, men om mindre vinkel och hirdare fjidring ©nskas kan, 1,144
kg/m bakfjidrar (del nr AHH 6453), anvindas i samband med 1,15 kg/m, fram-
fjidrar och 15,9 m/m, kringningsstag och dess gummifdsten. Kurvtagnings-
hastigheten 4r ¢j fullt si hg men stabiliteten kanske passar féraren.

Stétddmpare

Stétdimpare med hégre motstind kan anvindas for tivlingskérning, men en
del férare foredrar standard.

Era standardstétdimpare kan indras genom att endast montera andra ventiler
(se listan, sida 43).
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Stromfordelare

Den speciella stromfordelaren anvind i Steg 4, har ingen vakuumforstillning

d

och har en fértindningskurva somuyisas 1 Fig. 4. .
Del nr ir BHA 4415 otk THrd el gns ey 40045 (med 32 oz fjadrar).

Den automatiska tindférstillningen i vevaxelgrader ir 24°% och med statisk
instillning av lat oss sﬁg{}“ F.O.D.P., blir den maximala fértdndningen 30°.

Om denna stromférdelare ¢j ar tillganglig dr stromférdelaren 6r MGA Twin
Cam ett nira liggande alternativ (délfi‘? AE]J 41). Den har en automatisk for-
stillning pd 28° och med en statisk instillning av 2% F.O.D.P. blir den maximala
fortindningen dven 30°. Fértindningskurvan skiljer sig ej sa myckerc,

Tindstift

-

Standardtindstifrer var Champion N5, men ir na N—9Y. For tivlingsdnda-
mal rckommenderas N3, eller om ett kallare stift dnskas, N63R, eller kallare
N58R.

1

For tavling dver ldnga distanser ir det fordelaktigt att kora gencratorn med

Generator

ligre varv genom att montera en limplig remskiva och rem. (Se listan, pi sidan
46). ; T !

Avgassystem

De dubbla grenréren och frimre avgasrdren dr ett effektivt arrangemang och
kan ej forbittras nimnvirt, med undantag f6r vikesynpunkeen.

For tivlingsindamal kan systemet goras mer motstandskraftigt och kéras kalla-
re genom att taga bort den mittre ljuddimparen och ersitta denna med ett rake
ror med 27 (50,8 m/m) yttre diameter och ca 1,22 m/m tjockt gods, strickande
sig frin V-skarven av de tvd roren till bakre delen av mittre ljuddimparen:
Andra dndan p2 V-skarven si att den passar 27 roret.

Endrér och bakre ljuddimpare-skall bibehallas.

Om etr ldttviktsgrenrdr av stdl &nskas, finns det. (Se sidan 46).

Bullernivin blir naturligtvis hégre( se »Férord” betriffande bestimmelser).

Snabbhandbroms

Om Ni 6nskar indra handbromsen till snabbhandbroms behovs endast en ny
omvind spirr och spirrstag (sc sidan 43).
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Motorns oljesump

Speciellt fér racerkérning pd lingdistans, kan oljenivin sjunka till en punkt
da oljesuget vid tvira kurvtagningar och bromsningar kan orsaka temporir men
total frlust av oljetrycker. Detta kan ha allvarlig skadlig inverkan p& motorn
och resultera i lagerfel. Det 4r ridligt att 6ka oljevolymen dver oljepumpens
inlopp och montera en platskirm i oljesumpen f6r att hindra atc oljan sugs bort
frin oljepumpens inlopp. Detta kan géras genom att montera den djupa sumpen
eller dndra den gamla sumpen genom atc skira igenom ca 11/s” (31,7 m/m) frin
botten, och svetsa i en 17 (25,4 m/m) platremsa eller f3 tag i en annan sump och
kapa den 244" (57,1 m/m) frin botten och sversa fast denna underdel pa Er
sump.

Tillverka och punktsversa plitskirmen inuti oljesumpen si som visas i Fig. 5
och 6.

Montera 17 (25,4 m/m) mellanstycket mellan pumpsilen och pumpférling-
ningen (del nr AHH 7238), anvindande en extra packning och 17 lingre bultar.
Detta sinker oljeintaget till rdtt niva.

Svetsa pa erc 17 lingt forldingningsstycke pi oljemitstickan si act den ur-
sprungliga oljenivin bibehilles, eller anvind stickan som den ir, och gor ert
nytt max.nivimirke 1”7 &ver dec befintliga.

P3 korta banor, dir oljenivin ej sjunker, ricker det med standardsumpen,
men pliten skall tillverkas och monteras si som visas.

Vixellddans mitsticka och oljetitning

For ate forhindra ate oljelickage frin vixellidan uppstdr under de stora pi-
frestningarna vid tivlingskérning, kan en mitsticka (del nr AEC 3683) mon-
teras, vilken hilles av gummitdtningsringar,

Den som finns i listan behdver indras genom avkapning av 61,9 m/m och
mirkas om nir det giller hog och 1ig mirkena (som den gamla mitstickan)
vilket gor den limplig fér MGB.

Tillse dven att frimre vixcllidsgaveln dr férsedd med den f3rstirkta huvud-
axelpackboxen (del nr 22H 475), och kontrollera samridigt att gaveln dr full-

standigr plan samt dtermontera med packningsmassa. Detta gor att ingen vixel-
lidsolja gir igenom och kommer pi kopplingsbeliggen.
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Extra brinsletank (Total volym 90,92 liter)

Denna brinsletank p3 45,5 liter ir monterad i bagageutrymmet pd stod liknan-
de de pd undersidan av bagagerumsgolver som haller standardranken. Dessa stod
ir fistade med bultar pi bagagerumsgolver.

Forbindelser gors, genom flinsade hil uppskurna i golvet till en dndrad stan-
dardtank, med hjilp av gummislangar och itta slangklammor. Tdtning mdste
ordnas mellan golver och bottentanken pi de stillen dir slangarna gir genom
golver.

Pafyllningsroret firs genom hilet i bagageluckan pd hogra sidan, anvindande
en lamplig titning mellan pifyllningshalsen och luckan.

Reservhjulet stroppas fast Gver extratanken med hjilp av en liderrem diago-
nalt mellan bakre golvpanelen och golvets yttre vinstra sida. Foljande lista upp-
tar delar som kan erhillas pi speciell order:

Del nr

A 77t X Goly arrangemang .. b i, Rty
SK 7428 X Skiss visande dndring av baoagerunmfrolv c: e Ay
AHH 7094 Tankstéd — bagagerumsgoly e i) o 2
PMZ 0306 Nr 10 UNF skruv .. = 2 i ) 18
LWZ 303 Nr 10 fjiderbricka .. s ot el 5 18
FNZ 103 Nr 10 UNF mutter .. i 18
AHH 7239 Montering av extratankar 90 92 Ltcr (rLtnlng} Ref.
AHH 7050 Extratank 45,5 liter .. . i

AHH 7051 Brinsletank 45,5 liter (andrad standard)

AHH 7243 THtning — fiiadre Lo Borrentank all go]v

AHH 7244 Tiwning — stérre — bottentank till golv

AHH 7093 Gummislangar i =

HCS 1622  Slangklammer ..

AHH 6253 Tankstroppar ..

AHH 6257 Bakre upphingning

AHH 6252 Packningsremsa — tanksu-opp dll rank .

CLZ 0427 Klykpinne & - o

PWZ 104  Planbricka

ZPS 0205  Saxpinne

HBZ 0418 1/4” UNF scxkambult

PWZ 104 Planbrlt.ka )

LNZ 104 ¥4 UNF mutter .- ik i i
SK 7427 Y Skiss visande hal i bagacc]ucka & = AR
AHH 7241 Sarg for pafyllningshals . b

HCS 1622 Rorklamma — sarg till paf}]lnmgshals i
AHH 7245 Titing — bagagelucka uill sarg .. : s
AHH 7240 Pafyllningslock (BléS?D-—Enotb) (63,5 utv. dia.)
AHH 7242 Reservhjulsstropp s i i
PMZ 0306 Nr 10 UNF skruv

LWZ 303 Nr 10 fjiderbricka

FNZ 103 Nr 10 UNF mutter ..

o < T B [T S O IO SR T
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Oljepump

Oljetrycket kan dkas genom att ligga under reduceringsventilens fjider, och
detta gbres genom att montera en rund stilpackning med 12,3 m/m dia. i indan
av ventilhylsan och bakom fjidern. Dessa packningar kan vara 2,54, 5,08, 7,62
eller 10,16 m/m tjocka, eller sd kan flera 2,54 m/m packningar anvindas.

Under ventilhylsan ir dven tvi fiberpackningar monterade, och en av dessa
kan tagas bort, cller 4nnu bittre, bda tagas bort och ersitras m{,d en tunn kop-
parpackning (delnr 6K 431).

Mellan 4,92 och 5,62 kg/em?® och upp till 7,03 kg/em? &r err gorr tryck och
ect fall cill 2,11/2,81 kg/em? ir tillfredsseillande.

Dec hiinder ibland att oljetrycket stiger upp till ca 5500 rm och faller Gver
detta wvarvtal, Detta kan férebyggas genom att frisa ur pumplocker och gora
tvd inloppsportar till pumpen (se Fig. 7 for bearbetning).

Nigot som skall kontrolleras noga ir oljepumpens sil. Den gingade fidstplattan
dr punktsvetsad pd insidan av silens topplatta. Om topplattan e ir plan, eller
om fistplattan ¢j dragits upp helt moc undersidan av topplattan, kan ett lufe
lickage uppstd mellan fistplattan och topplattan Tillse att topplattan ir plan
over packningsytan, och for ate vara siker pd atc inger Juftlickage kan uppsté,
sd virm upp hela silen forsiktigt och 16d runc haler i topplattan mot fistplattan
sd att nedre hornskarven ir tit. Under normala f8rhillanden ir denna del under
oljenivin, men under tivlingskdrning kan den vara i det fria.

Oljefilter

Det dr ej nddvindigt, men ger nigon fﬁrbiittring av oljeflédet, att svarva ned
en fdrsinkning i ytan pi det &vre gjutna locket pd filterbehillaren d3 detta ger
obehindrad oljestrém frin det fyrkantiga matarhilet. (Se Fig. § for detaljer). Ni
mdste taga bort den runda plattan frin locket for att gora detta. Bind loss plat-
tan forsiktige, och tillse att den 4r plan fore dtermonteringen.

Dragmoment

Vid dragning av cylinderlocksmuttrarna till 6,91 kg/m tillses att de dragas
jimnt och i ridte f6ljd.
Ramlagermuttrarna skall dragas med 9,68/10,37 kg/m.

Vevstaksmuttrarna skall dragas forsikeige ill 5,53/6,22 kg/m. Uverdragllling
till mer dn 6,22 kg/m orsakar endast brotr.

Dragning av balanshjulsbultar «ill 5,53 kg/m.

Kolvbultarnas lisbultar dragas till 3,46 kg/m och kopplingsbultarna till 3,46/
4,15 kg/m.
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Skuggad del
som tages bort

SECTION X=X

Fig. 8
Diagram visande del av oljefilterlock borttaget
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Tavlingsutrustning

Allmint Del nr Antal
Ratt (trikrans—litrmerall) oy s A S AETH: 7208 1
Forgasare — 13/4” (44,45 m/m) 1 par SU. .. G700 1
Forlingningsror for 3/s” S.U. forgasare — bak ..  AHH 7209 1
Forlingningstdr f6r 18/4” SU. forgasare — fram .. AHH 7219 1
Packning — fdrgasare — 1347 S.U. .. % = CARIEL 5791 1
Insugningsrir for 13/¢” S.U. forgasare .. iz .. AEH 200 1
Ventilfjidrar — inre .. e o o ST 2 8
Kronhjul och lilla drever (10/41) — 4,1:1 .. o AT 7240 1
Hastighetsmatare f6r 4,1:1 bakaxel, :

miles : ok s } 2pcn:ja[—h 1
Hastighersmirare Fm’ 4, 1 1 bakaxel, km eseiliniog 1
Kronhjul och lilla drever (9/41) — 4,55 :1 .. .. ATB 7146 1
Hastighetsmitare for 4,55 :1 bakaxel, ;

ST } Special- 1
Hastighetsmitare for'4 53 1 bakaxe[ km Bestillmup 1
Kronhjul och lilla drevet (10/43) — 4,3:1 .. s AEB 2156 1
Hastighetsmiitare for 4,3:1 bakaxel,, = .

miles : o o } Epccﬁa[—‘ 1
Hastighetsmitare For 43 1 bakaxel, km estillning 1
Avskirmningshylsa (termostatpassage) i LG 176 1
Bromsar
Bromsdynor (sats pa 4) (Ferodo D.S.11) for tdvling 8G 8834 1
Bakre backar med beligg (sats pﬁ 2) (Ferodo V.G.95/1

tivlingsbelige) .. : 8G 8828 1

Bakre beligg (med nitar) (sats pi 4) (Fcrodo V G. 93;’1

tivlingsbelige) .. 20 b S8 (= Le R0 1
Bakre hjuleylinder — "*1” (19 m;"m) i o s JZEL 8152 2
Handbromsspirr (snabbhandbroms) .. £ o AHHE 7223 1
Spirrstag for dito i s i i .. AHH.7222 1
Servobroms (sats) .. = = i e .. 8G 8732 1
Fjidring
Stotdimpare (tivlingsinstillda) — fram i .. AHH 7104
Stétdimpare (tivlingsinstillda) — héger bak .. -~ AHH 7105 | oo .
Stétdimpare (tivlingsinstillda) — winster bak su AHE 71060 oo s
Stotdimpareventil (tivlingsinstillning) — fram .. AHH 7217
Stérdimpareventil (tivlingsinstillning) — bak b STETET T2 S
Trimre spiralfjidrar (45,4 kg vid hjulet) L b SAHEEBTEY
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TAVLINGSUTRUSTNING

Fjidring — forts.

Extra kringningshimmarstag — %16” (14,3 m/m) ..

Link fér stag — hoger ..
Link fér stag — vinster ..
Lagring for stag ..
Lagerstropp

Klimbule

/16" planbricka .
/16" UNF. Acrotight mutter
Delar f&r | %187 UNF. X 3/z” sexkantskruy
kringnings- /167 fjiderbricka ..
himmarstag Yo" fjiderbricka

/2" UNF. sexkantmutter

Andstopp

Nr 10 férsinke skruv
Fjiderbricka

Mutter S G
Borttenldnkstag — hoger
Borttenlinkstag — vinster

Alternativt 3/s” kringningshimmarstag
Lagring for 3/s” kringningshimmarstag

Drev for titliggande utvixlingsférhillande

Vixellida uran Svervixel
Vixellida med overvixel

3:an Inklusive:

1,268 : 1 Vixellidshus (8vervixel)
Vixelladshus (ej 6vervixel)

2:an Bottendrev

1,62 : 1 Bottenaxel ., e 5
Tryckbricka for bottendrev (fram)

1:an Tryckbricka fér bottendrev (bak) (eller

245:1 22H 468, 469, eller 470)

Nillager for bottendrev ..
1:ans rorliga axel ..
2:ans huvudaxeldrev

3:ans huvudaxeldrev

Koppling och vixellida

Kipa for tivlingskoppling 4
Kopplingslamell fér tivlingskoppling ..
Kopplingslager av grafit .. ,

Hillfjider fér grafitlager i 2
Oljemitsticka for vixellida (med tdtningsringar)
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Del nr

AHH 3729
AHH 6543
AHH 6544
AHH 6541
1B 7356
AHH 5941
PWZ 107
LNZ 107
HZS 0505
LWZ 205
LWZ 208
FNZ 108
AHH 6546
PMZ 0308
LWZ 203
FNZ 103
AHH 5927
AHH 5929
AHH 7331
1B 4526

22H 461
22H 4e2

418G 314
48G 315
22H 464
22H 465
22H 466

22H 467
22H 471
22H 472
1H 3299
1H 3300

AEH 749
AEH 750
7H 3141
22B 66
AEC 3686

Antal
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TAVLINGSUTRUSTNING

Motor

Vevaxel (induktionshirdad, forstirkt material)
Kamaxel (tivlings)
Ramlager (extra spel)

Packningsmellanligg, reduceringsventilens fjader 2,54
m/m tjock

Ventilstyrning — Lnlopp (Hlduralj

Ventilstyrning — avgas (Hidural)

Inloppsventil — 39,7 m/m (Nimonic) .

Avgasventil — 34,1 m/m (Nimonic) ..

Ventilfjider — yrire (63,5 kg) ..

Venulfjider — inre (27,2 kg) ..

Venulfjiderbricka, évre for Nimonic ventil ..

Ventilfjiderbricka, nedre och dubbla fjadrar

Ventilknaster — par (fér Nimonic ventil) ..

- Mentilfjidrar, trippel-{sats pa 3) o

Vensuilfjaderbricka, ovre (for trlppeff"ader)

Vipparmsaxelstdd — frimre
Vipparmsaxelstdd — bakre
Avstindshylsa fér vipparm — ling
Avstindshylsa fér vipparm — kort
Lyftarejusterskruv (3/1s” UNF.)
Lyftare o S

Stitsting

Cy. lmdcrlock::packmng (ta.v mgst}-p)
Vevaxclkedjehjul (stal)
Kamaxel (hoglyft — lingre kamtider)
Kamaxelkedjehjul ..

“Balanshjul, komplett (stil)
Vevstake, komplett — cyl. 2 och 4
Vevstakslagerhalvor

Vevstake, komplett — cyl. 1 och 3 ..
Kolv kompl. med bult och ringar

Innefattar:

Kolvring, tvre

Kolvring, andra och trcd)c
Oljering

Kolvbult

Lasring

Del nr

12H 1167
AEH 714
AEH 208
(sats pd 6 halvor
8G 8843)

AEH 798
_AEHZ

- AFH 756
AEH 757
AEH 758
AHH 7264
AHH 7265
AEH 760
AEH 801
AEH 761
AHH 7309
AHH 7313
AEH 763
AEH 764
AEH 765
AEH 766
AEC 264
AEH 767
AEH 768
ARENTE00
AEH 770
AEH 771
AEFT 746
AEH 642
AEH 434
(sats pa 8§ halvor
8G 2559)
AEH 644
AEH 073603

(Grader 1 till 3)

AEH 738
AEH 739
12H 759
AEH 741
AEH 742

e R T o R e o o S o S~ .+ R == == R = = R == == I .« B SR R S

—

-

[ T S S

Antal
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TAVLINGSUTRUSTNING

Motortillbehdr

Avgasgrenrdr (stdl, avstdimt)
Generatorremskiva (reducerat varvy)
Fliktrem for dito ..

Scromftrdelare (tivlings) (stromfordf.Iarc Nr 40943Aj
Mellanldgg for pumpsil — 17 (25,4 m/m) o
Oljesump (djupa typen) (endast specialbestillning) ..

Delar {6r montering av Weber férgasare

Insugningsror komplett {6r Weber férgasare ..
Pinnbult — férgasare tll insugningsrér (ling)
Pinnbult — férgasare till insugningsrér (kort)

Planbricka for pinnbult ..
Lismutter for pinnbult (tunn typ)

Pinnbult — stédstagets ankarplatta mot insugningsror
Pinnbult — gasreglagekabelfiste till insugningsrér ..

Pinnbult fér bensinpump

Pinnbult f6r varvriknarens drivaxelhus

Stddstag komplett

Bult — gaffelinda till fiste cllcr platta

Mutter for dito
Bricka

Ankarplatta — msugnxngsror — fram i
Ankarplatta — insugningsrér — bak ..

Mutter fér ankarplattbult
Bricka fér dito

Ankarfiste — stddstag fmm
Mutter — ankarfistebulc
Bricka fér dito

Ankarfiste — stddstag bak
Forgasare (Weber)

C-ring — fbrgasare till insugningsrér ..

Mutter for férgasarebult

Bricka for dito

Fjdderbricka med dubbel splral
Skarvnippel — bensinrér till f01 gasare
Bricka for skarvnippel ..

Trotrelaxel — komplete ..

Innefattar:

Trotrelaxel .. i
Trottelarm — komplett ..
Trottelarm ..

Kulbult (%/16”)

Lasklamma — trottelaxel
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Del nr

AHH 7103
2A 864
1G 2716
BHA 4415
AHH 7238
AHH 7252

AEH 772
AEH 775
AEH 776
PWZ 105
AEH 777
CLS 2511
CHS 2511
ELS 2510
CLS 2511
AEH 778
HBZ 0510
LNZ 205
PWZ 105
AEH 782
AEH 781
LNZ 205
PWZ 105
AEH 783
LNZ 205
PWZ 105
AEH 784
AEH 785
AEA 605
LNZ 205
PWZ 105
AJD 7732
AEH 786
6K 638

AEH 787

AEH 788
AEH 789
AEH 790
AUC 1153
AEH 791

Antal
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TAVLINGSUTRUSTNING

Delar £6r montering av Weber férgasare — forts.

Fiste — gasreglagekabel ..
Bricka foér pinnbult

Lismutter f6r pinnbulc — F:lﬁte t1]I insugningsror . .

Anslutning — servobroms

Kopparbricka for anslutning i ;
Trottellink — arm till forgasare — komplett
Innefattar:

Linkstag

Kulled (2 B.A. h()ger)

Kulled (2 B.A.—»anster)

Lismutter (2 B.A.—hbger)

Lasmutter (2 B.A.—vinster)

Del nr

AEH 792
PWZ 105
LNZ 205
AEH 793

AEH 794

AEH 795
AEC 2070
AEH 796
AUC 2156
AEH 797

Antal
1

2
2
1

=
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Overvixel

Stdlekerhjul

Virmeledning

Frisklufranordning

Dimljus

Strilkastareblinker

Dubbla signalhorn

Suffletc

QOljekylare ..

Sittrumsskydd

Kringningshimmarstag

Askkopp

Frimre stétfangare med héra ..

Bagagerick ..

Skirmspegel

Radio

Bakdyna

Cigarrtindare i s

ACE-Mercury hjulskivor, Héger
Vinster

Fjarrljuslampa

Ractlis
Rad ..
BRI ..
Hard Top ! Gri ..
Vit
Svart

Extra utrustning

Del nr
Se reservdelskatralogen
Se reservdelskatalogen
Se reservdelskatalogen
Se reservdelskatalogen
57H 5593
Se reservdelskatalogen
BCA 4726
Se reservdelskatalogen
Se reservdelskatalogen
Se reservdelskatalogen
Se reservdelskatalogen
AHH 5539
AHH 6917
AHH 6946
27H 9863
Se tillbehdrslista
Se reservdelskatalogen
AHH 7010
AHH 7044
AHH 7045
57H 5522

Se reservdelskatalogen

AHH 7152
AHH 7153
AHH 7220
AHH 7155
AHH 7154
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Tillbehor

Fotstod (f6r passagerare)

Rod
Héger { Bl3
Svart

Rad
Vinster l Bla
Svart

Rad

Kartficka { Bla
Svart
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Del nr

AHH 7112
AHH 7113
AHH 7114

AHH 7116
AHH 7117
AHH 7118

AHH 7249
AHH 7250
AHH 7251



