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bromsbeldgg

For att kontrollera vatskenivan i broms- (1) och kopplingshuvudeylindrar-
nas (2) behillare tas plastlocken bort.

Vitskenivin maste hallas vid 13 m/m (1/2”) under botten pa pafyllnings-
locker. Anvind endast Lockheed Disc Brake Fluid (Serie 329) for pafyll-
ning. Fire atermontering av locken kontrolleras art lufthilen (angivna med
pilarna) ej dr igensatta.

Slitage pi skivbromsarnas friktionsdynor kompenseras automatiskt och
manuell justering behdvs dirfor ej. Innan beliggningsmaterialet- har slitits
ned till minsta tillitna tjocklek pd 3 m/m skall bromsdynorna bytas ut
Bromsdynorna hills fast i bromsaggregatet av pinnarna (utmirkea med pi-
lar). Speciell utrustning erfordras och nya dynor skall monteras av aukro-
riserad aterférsiljare eller verkstad.

Lingt utslag pd bromspedalen dr et tecken pd att bakbromsarna behdver
justeras. Bromsarna pd bigge bakhjulen miste justeras fGr att fi jimn och
effektiv bromstérmaga.

Blockera framhjulen, lossa handbromsen helt och hissa upp ett bakhjul 1
taget. Vrid justeringen (vid plen) medurs (sett frin vagnens mitr) tills
hjulet dr 18st, vrid direfter tillbaka justeringen tills hjulet kan rotera friet
utan att backarna skrapa i. Upprepa justeringen med den andra bakbromsen.

Blockera framhjulen, lossa handbromsen och hissa upp ett bakhjul 1 taget
Ta bort hjulet och lossa bromsbacksjusteringen helt.

Ta borr de tvi forsinkta skruvarna (pressade hjul) eller de fyra muttrarna
(stalekerhjul) och dra ut bromstrumman.

Undersok beliggen fir slitage och blis rena- bromsskéld och trumma med
teyckluft.
Atermontera trumma och hjul och justera bromsbackarna.




Handbroms

Smorjning
Fig. (4)

Forebyggande
underhall

Handbromsen justeras automat'skt samtidigt som bakbromsarna, Om hand-
bromsspakens rorelse dr for stor, radgor di med Er Aterforsiljare eller
verkstad.

Nippeln pi handbromskabeln skall smorjas med rekommenderat fett.

I anslutning till de rekommenderade tillsynerna av bromsarnas detaljer, r
det tillradlige att alltefrersom vagnen dldras och som ett forebyggande av
skador orsakade av slitage och deformering géra en mer ingdende inspek-
tion och byta ut delar dir sd ir nédvindigt.

Det rekommenderas dirfor att:

(1)

(2)
(3)

Skivbromsdynor, bromsbeligg, slangar och rér skall undersékas vid
intervaller som ej dr lingre d4n vad som anges i servicepasset.

Bromsvitskan skall helt bytas var 18:de manad eller efter 4000 mil.

Alla vitsketitningar i hydraulsystemer och alla bajliga slangar skall
undersokas och bytas ut om nodvindigt vart 3:dje dr eller efter 6500
mil. Samridigt skall anliggningsytorna pa kolvar och lopp i huvud-

cylinder, hjuleylinder och andra hjilpeylindrar undersokas och nya
delar monteras didr si ir nddvindigt.

Foljande punkter skall alltid observeras:

(a)
(b)

()

Anvind alltid rekommenderad bromsvitska.

Limna aldrig vitska i ej tillsluter kdrl ty den absorberar snabbt fuk-
tighet, vilket ar farligt.

Avtappad vitska skall tappas bort.

(d) Absolut renlighet allt igenom kan ej nog understrykas.

Fig. 4




ELEKTRISKT

Polaritet

Vixelsiroms-
generator

Batterier
Kontroll
Fig. 1

Pafylining

Det elektriska systemet r negativt jordat.

Féljande férsiktighetsmitt maste iaktras for att forebyvega oavsiktlig skada
p4 vixelstromsgeneratorn och dess mangverorgan.

Kor ej motorn med batteri eller nigra andra av laddningskretsens kablar
frinkopplade. Se till att alla elektriska forbindelser i stromalstrings- och
laddningskretsarna alltid 4r dragna. Om av nigon anledning motorn maéste
koras med laddningskretsen ej komplett, frankopplas anslutningskablarna
frin vixelstromsgeneratorn. Sammankoppla generatorns huvudanslutningar
med hjilp av en extra ledning.

Se till att den ritra batteripolariteten (negativ jord) alltid bibehalls.

Om elektrisk bigsversning eller snabbladdningsaggregat anvinds pa vagnen,
skall alla elcktriska kablar kopplas bort frin generatorn och spinn'ngs-
regulatorns anslutningar.

Fér att komma 3t batterierna tas mattan bort som ticker bakre sittbrunnens
golvpanel. Lossa de fem fistskruvarna och ta bort panelen (1).

Ta bort pifyllningspluggarna (2) och kontrollera elektrolytnivin i varje
cell.

ANVAND EJ OPPEN ELD VID KONTROLL AV NIVAERNA.

Elekrrolytnivierna mdste kontrolleras varje vecka och hillas sa att sepa-
ratorskydden (3) just ir tickta. Fyll pd cellerna, om nédvindigt med endast
destillerat vatten.

Vid varm videtlek eller nir l8nga resor gors kan det vara nédvindigt ate
fylla pa oftare.
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Sékringar
Fig. 2

Sakring
A1 ="A-2"

Sékring
”As!’!_!!Aﬂ!!

Ledningssédkring

Brusien s&kring

Tillbehor

Spannings-
regulator

Brénslepump

Efter pifyllning, torkas all smuts och fuktighet bort fréan batter'ets Gvre del.

OBS. — Limna ej batteriet oladdat nigon lingre tid. Nir det e dr i regel-
bundet bruk skall det hallas fulladdat genom en kortare uppladdning var
fiortonde dag for att hindra ate plattorna blir permanent skadade.

Sikringarna finns pi en plint (1) fist pd hogra skdrmen i motorrummet.

35 amp. sikringen (2) skyddar kretsarna som fungerar oberoende av om
tindningen ir paslagen eller ¢j t. ex. horn innerbelysning (GT).

35 amp. sikringen (3) skyddar de kretsar som endast fungera nir tind-
ningen ir pislagen, vindrutetorkare, flikimotor, instrument, blinkvisare,
back och bromsljus.

25 amp. ledningssikringen (4) skyddar den elektriskt uppvirmda bakrutan
pi GT-modellerna (om monterad).

Att en sikring brustit framgir av att alla enheter som skyddas av denna
ej fungera och bekriftas vid en undersbkning av sikringen nir den tagits
bort.

Fére utbyte av en brusten sikring skall enheternas strombkretsar undersokas
[5r att klarligga om kortslutning eller annat fel foreligger.

Tvi reservsikringar (5) finns och det dr av vikt att endast anvinda ratt
sikring. Sikringens styrka finns angiven pa ett firgat papper inuti sik-
ringens glasrér.

Om ett elekeriskt tillbehdr monteras och det skall fungera oberoende av
tindningskretsen skall det kopplas till anslutning A2 pi sikringsplinten och
om det skall fungera endast nir tindningen dr paslagen ansluts det tll A4.
Radio maste ytterligare skyddas med sin egen sikring vars styrka skall vara

i enlighet med radiofabrikantens instruktioner.

Detta ir en plomberad enhet placerad pd hégra skirmen 1 motorrummet.
Den reglerar generatorns laddning i Sverensstimmelse med batteriets behow
och behdver ej justeras.

Den elektriska brinslepumpen ir monterad pa ctt faste fastsatt vid under-
sidan av golvet intill frimre delen av hogra bakfjadern.
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=lektriskt

Stralkasiare
Fip.. 3

Lampinsats

Utbyte

Sealed-beam eller insatser med utbytbara lampor anvinds med alternativa
lamphéllare och typen ir beroende pi landets fGrordningar.

Sittet att komma it strilkastareinsatsen for utbyte dr densamma for bigge
typerna. De olika typerna av glédlampor och hallare visas i Fig. 3.

Demontering. Bind ut nedre kanten pd yttre kransen (1) frin lampan och
lyft av den frin fistnabbarna vid &vre delen av lampan. Skruva loss de
tre skruvarna (2) som héller inre kransen (3) och ta ut lampinsatsen (4).
Scaled-beam (5) dra ut trestiftsanslutningen fran reflektorns baksida och
ta bort insatsen.

Lamphillare av kiptyp (6). Tryck och vrid k3pan moturs, lyfr av kipan
och dra ut glodlampan. Montera en ny glédlampa i reflektorn och se till
att spiren i lampflinsen passar in mot kanten i reflektorn. Fér in kdpans
nabbar i reflektorns spar, tryck och vrid kdpan medurs.

Klimfjidertypen (7). Dra ut trestiftsanslutningen, frigor fjiderklammen
frin reflektortapparna och dra ut glédlampan. Montera den nya lampan
i reflektorn och se till atr tappen pi lampflinsen passar in 1 sparet pa
reflektorn. Atermontera fjiderklamman och se till att klammans slingor
vilar mot lampbasen och att klammans indar griper in helt under reflektor-
tapparna. Montera trestiftsanslutningen.




Siralkasiare-
instéllning

Vindrutetorkare-
armar
Fig. 4

Bladen

Lampeor, parke-
rings och
kirvisare

Fig. 5

Karilampa
Fig. 6

Stralkastarens parkeringslampa (8). Dra ut hillaren frin reflektorn, t_ryck
och vrid glodlampan moturs och dra ut den frn héllaren. For in stiften
pi den nya lampan i sparen pa hillaren, tryck och vrid lampan medurs.
Tryck in hallare i sitc hil i reflekrorn.

Montering. Placera de tre Gronen pa bakre yttre kanten av lampinsatsen
| urtagen i lamphuset och itermontera inre kransen och dess fidstskruvar.
Placera yttre kransen pa fistnabbarna pd lampans Gvre del och tryck kran-
sen nedit och inat.

Tva justerskruvar finns pi varje strdlkastare for instillning av ljuskiglor-
na. ‘Skruven (9) ir fér justering av ljuset i vertikalplanet och skruven (10)
for justering i horisontalplaner. Strilkastareinstillningen miste utforas i
sverensstimmelse med vigtrafikforordningen och skall anfértros dt Er ater-
forsiljare eller verkstad som har speciell utrustning for detta dndamal.

For att omplacera en torkarearm, halls fjaderklipser (1) tillbaka frin fdst-
spiret i axeln varcfrer armen kan dras ut. Placera armen i dnskar ldge och
tryck in den pd axeln (2) tills den dr Iast av klipser.

Fér att bibehilla effektiv torkning rekommenderas atr byta torkarebladen
irligen.

For ate ta bort ett torkaregummi, dras gummistoppet bort fran bladets ena
inde varefter gummit dras bort fran fastklammorna.

For ate komma it parkerings- (1) och blinkvisare- (2) lamporna, lossas de
tvi fistskruvarna (3) och avtages krans och glas.

Ta bort de tvi fistskruvarna och muttrarna och lyft av lamphuven och
elaset for att komma 4t art skruva glédlampan.




Elektriskt

Stopp, bak och
blinkerlampor
Fig. 7

Nummerplat
Fig. 8

Back
Figo o

Innerbelysning
(GT)
Fig. 10

Fig. 6

Ta bort glasets fistskruy (1) och skjut glaser uppdt for are komma at
blinker (2) och stopp/baklamporna (3).

Fér att byta lampa, tas de tvi fistskruvarna och muttrarna bort varefter
lamphuven (1) och glaset (2) lyfts bort. Vid dtermontering tillses atc det
kilformiga avstindsstycket (3) monteras med sin tjockaste kant bakar.

For att byta glodlampa lossas de tvd fistskruvarna och glaser tas bort.
Tryck glddlampan mot den nedre kontakten och ta bort den.

Fist den nya lampans ena inde i den nedre kontaktens hal och tryck ned
lampan tills den kan tryckas in i hdlet i 6vre kontakten.

Glaset hills pd plats av fyra nabbar. Fér att komma it glodlampan, trycks
glasets sidor ihop och tas bort. Glédlampan kan direfrer dras ur sina
kontakrer. :
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Viljarebelysning
(Automailada)

Fig. 11

Varnings och

fig. 10

instrument-
lampor

Fig. 12
Ersatinings-
lampor

For att komma it glodlampan skjuts kupan (1) upp éver lamphuset.

Varnings- och instrumentlampornas héllare dr intryckta pd instrumentpane-
. z e o . o
lens baksida och placerade si som visas. Lamporna ir atkomliga frin pane-

lens undersida.

Stralkastare, vinsterstyrd

(utom N. Amerika och Europa)
Strilkastare (utom Frankrike)
Strilkastare (endast Frankrike)
Parkeringslampal tur cesscovoin v s o ST S U
Blinkwisare;  FraBl i oforioni v oot SRS
Blinkvisare, bak - vei il oo o DR

Stopp och baklampor

Nummerplétslampa . .....ooooieeencicnns
Instrumentoch varningsljus

Backlampa

Viljarebelysning (Automatl.)

solat

....................

...........

..............................

Fig. 11

.......

.......

Volt

Watt

50/40
45/40
45/40
6

21

21
6/21
6

2,2
21

BMC
Del nr.
BES 415
BES 410
BEFS 411
BES 539
BES 382
BE5 332
BEF5 380
BES 207
BES 93¢
27H 8814
BES 989

Fig. 12

SN OS50
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TANDNING

Grundiindlage
Kontroll
Fig.

Den punkt dir tindningen skall bérja finns angiven i ALLMANNA DA-
TA. Med vevaxeln stiende i detta lige skall brytarspetsarna just till att
6ppna. DA motorn gir varieras instillningen med hjilp av centrifugalmeka-
nismen och en vakuumkontroll.

Informationen hir nedan beskriver en metod for kontroll av tindnings-
instillningen, men behandlar ej instillningen ndr stromférdelaren har varit
borttagen frin motorn

Kontrollera att kontaktspetsarna har det ritta gapet nir de dr Gverst pa
fordelarekammen.

Kanten pi vevaxelremskivan har ett liter spir (1) som skall verensstimma
med den linga visaren pi transmissionskdpan nir etrans och fyrans kolvar
r 1 O D. P., de andra visarna anger 5% 10° och 15° FO.D.P. Fér au
vrida remskivan till dnskat lige tas tindstiften ur och vevaxeln vrids med
hjilp av fliktremmen tills spiret i remskivan dr i rdo lige (se ALL-
MANNA DATA).

Med vevaxeln i detta lige skall brytarespetsarna borja oppna. Om speisarna
ir bppna vrids den refflade muttern mot R tills de dr stingda och om de
4r stingda vrids muttern mot A. I bida fallen skall muttern vridas tills
spetsarna just skall skiljas.

En enkel elektrisk metod kan anvindas for en exakt kontroll. Anslut en
12-volts lampa® mellan ligspinningsanslutningen pd strémfordelarens sida
och en god jordkontakt pi motorn. Sli pd tindningen. Om lampan tinds
vrids den refflade muttern mot R tills lampan slocknar och direfter t'll-
baka mot A tills den just tinder. Detta anger den rirta tindningsinstill-
ningen.

Fig. 2




Stromfordelare Kontrollera funktionen hos den automatiska fortindningsmekanismen pa

foljande site:

Foriandnings- Ta bort stromfordelarelocket och ta tag i rotorarmen (1). Vrid rOTOrarmen
mekanism i rotationsr'ktningen och slipp den. Rotorarmen skall di dcergd till ur-
Fig. 2 sprungsliget utan ndgon tendens att fastna. Kontrollera att den rorliga

plattan (2) kan rora sig friz:.

Kontakibrytare Ta bort scromfordelarelocker och wvrid vevaxeln tills brytarespetsarna ar
Fig. 3 helt éppna. Kontrollera gapet (1) med etr bladmatt (se ALLMANNA DA-

TA), mactet skall ha glidpassning. Om gapet avviker mycket fran det an-

givna mattet, skall kontaktplattans fastskruv (2) lossas, varefrer gapet jus-

teras genom att placera en skruvmejsel i justersparet i plattans (3) dnde

och vrida medurs for att 6ka och moturs for att minska gapet. Dra direfter

drer fiastskruven.

Om brytarespetsarna dr brinda eller svdrtade, rengdrs de med en fin car-
borundumsten eller mycket fin slipduk.

Rengoring av spetsarna dr mycket lattare att utféra om den rérliga bry-
tarearmen tas bort. Fér att demontera denna lossas muttern (4) i fjader-
inden, fjaderbrickan, planbrickan och bigge kabelanslutningarna lyfts upp
tillsammans med armen och fjidern. Efter rengéiringen atermonteras bryta-

ren och gapet kontrolleras.

Smérjning Ta bort stromfordelarelocket och rotorarmen och smory lire kammen (1)
Fig. 4 och brytareaxeln (2) med fett enligt Rel. B (sidan 60). Smirj sparsamt.

Smérj med nigra droppar olja pd automatiska fortindningskontrollens vik-

ter vid (3) och pi skruven (4) i mitten pd kamspindeln efter det att rotor-

armen tagits bort. Ta ej bort denna skruv eftersom det finns utrymme for

oljan att passera. Atermontera rotorarmen med dess drivtapp i ingrepp med

sparet 1 spindeln och tryck ned den pa spindeln si langt det gar.

Torka noga bort all Gverflédig olja och se t'll att brytarespetsarna dr rik-

tigt rena.
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Tandning
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Tandkablar Hogspinningskablarna mellan stromfGrdelaren och tindstiften, kan efter

(hégspénning)

Tandstift

Iingvarigt bruk visa tecken pd forstoring. De miste di bytas ut mot ratt
sorts kabel. Kapa kablarna i lingder, fyll hilen i fordelarelocket med sili-
conefet, tryck ned kablarna vil i locker och lis med de spetsiga skru-
varna.

Tandstiften skall befrias fran alla sotavlagringar med hjilp av en hird
borste doppad i fotogen, eller helst med en bldsterapparat. :

- Kontrollera tindstiftsgapen och justera om nodvindigt (se ALLMANNA

DATA). Vid justeringen skall en speciell Champion tindstiftsmitare och
justerverktyg anvindas, bdj sidoelektroden, aldrig den mittre.

Vid montering av tindstiften skall man tillse att kopparpackningarna ¢j ar
skadade pd nigot vis. Om packningarna ir slitna eller tillplattade bér nya
monteras for att man skall erhilla en gastit montering. Skruva ned stiftet

_ for hand si l3ngt det gdr och anvind endast nyckel for dragningen. An-
' vind alltid rorhylsa for att undvika att isolatorn skadas och anvind-under

inga forhalianden skiftnyckel. Dra aldrig ett seift f6r hirc men se till -ate
Ni far en god titning mellan stift och cylinderlock. Torka ren utsidan pa

stiften innan hégspanningskablarna sitts pa.

Vid montering av nya tindstift ses till -art endast den . rekommenderade

typen och graden kommer till anvindning (se ALLMANNA DATA).



MOTOR

Koniroll
Fig. 1

Aviappning

Pafyllning

Oljefilter
Fig. 2

Oljenivin i motorsumpen kontrolleras med mitstickan (1) pa motorns
hogra sida. Hall nivin vid "MAX”-mirket pd mitstickan och lit den
aldrig sjunka under *MIN”-mirket. '

Oljepafyllningen ir placerad pi frimre delen av vipparmskapan och har
ett lock med bajonecttfattning. Locket har dven ett filter for der slutna
ventilationssystemets luftintag. :

Oljenivén skall allid kontrolleras fore en lingre kérning..

- For att tappa ur motoroljan, tas a.vtappning@luggen (3) bort, placerad pa

sumpens hogra bakre sida. Detta skall géras medan motorn ar varm.
Rengdr avtappningspluggen, kontrollera att kopparpackningen dr i gott
skick och dtermontera. )

_Fyll motorn med ritt ;ﬂ';*lngd (sc ALLMANNA DATA) olja enligt Ref. A
~(sida 60). Kér motorn en kort stund och lit den std nigra minuter imnan =

kontroll gors med matstickan.

Det utvindiga oljefiltret har utbytbart filterelement och dr placerat pa

‘motorns hégra sida.

For att byta element, tappas filtrer ur genom att ta bort pluggen (1) skruva
loss. filterhusets fastbult (2) och lyft av huset. Tvitta ur behillaren med
bensin och torka den innan nytt clement monteras. Kontrollera att tdt-
ningsringarna (3) och (5) samt gummubrickan (4) ar i gott skick. ;

Site ihop filtret och se till ate deraljerna ar rite placerade.




Motor

Fidkirem
Spanning

Jusiering

Fig. 3

Ventilspel
kontroll
Fig. 4

Jusiering

Vevhusventilation
Oljepafylinings-

lock-
Fig. §

Reglerings-
ventil
Provning

Nir rice spind skall en total intryckning med moderat handeryck pa 12
m/m (1/2”) vara mojlig mite pd den lingsta remdelen mellan remskivorna.

Lossa vixelstromsgeneratorns tre fastbultar (1) och justerlinkens mutter (2),
flytta generatorn till Snskat lige med enbart handtryck och undvik for
stark spanning. Dra fistbultarna och justerlinkens murrer.

Ta bort vipparmskipan och for-in e 0,015” (0,38 m/m) bladmitt mellan

vipparmarna och ventilspindlarna (infillt). Métter skall ha glidpassning
nir motorn ir kall. Kontrollera spelet i féljande ordning.

Kontrollera venril Nr. .1 nar Nr 8 ar helt oppen
L
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Lossa justerskruvens ldsmutter pa vipparmens motsatta sida och vrid skru-
ven medurs for att minska spelet och moturs fér att 6ka der. Dra t'll las-
muttern nir spelet ir det ritta och hill emot med en skruvmejsel pa juster-
skruven.

Ett luftfilter finns inbyggt i oljepafyllningslocket (1). Lock och filter skall
bytas som en enhet.

Kor motorn pd tomging och med normal arbetstemperatur samr ta bort
oljepafyllningslocker. Om ventilen ir § funktion pd rdrr sitr skall motor-
varvet ©ka nigor, vilker kan uppfattas av orat. Om nigon dndring av
motorvarvet ej ar mirkbar skall ventilen atgirdas pa féljande sicr cller
bytas ut.

Fig. 3
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Tillsyn

Luftrenare
Fig. 6

Ta bort fjiderklamman (2) och ta isir ventilen. Rengdr alla meralldelar
med ett rengéringsmedel (tri. bensin etc.). Om avlagringar dr svara att av-
ligsna, nedsinks delarna i kokande vatten, innan rengoringsmedler an-
vinds. Anvind ej nigot slipmedel.

Rengtr membranen (3) med rodspric eller tvittmedel.
Byt ut detaljer som visar tecken pa slitage eller skada.

Site ihop ventilen och se rill att nalen (4) dr i de halvminformiga styr-
ningarna (5) och att membranen ligger ram.™ = %

Elementen i bigge luftrenarna miste  bytas varje 2000 mil (12000 miles)
eller efter 12 minader, tirare bysén kan vara nodvindiga under dammiga
forhallanden. i £

For att byta ett element, lossas‘bultarna (1) som hiller luftrenaren vid for-
gasaren varefter den lyfts av. Ta bort bottenplattan (2) och ta ut elementet
(3). Rengdr husets (4) inre noga och sitt ithop med ett nytt element.




Motor

Forgasare
Smorjning
Fig: 7

#Tomgangsjuste-
ring och synkro-
nisering

Fig. &

Varje dimpares behdllare maste fyllas pa periodiskt med olja enligt Ref.
E (sidan 60). Under inga forhallanden skall tjt:u:k olja anvindas. Skruva
loss dimparelocket, dra ut dimparen och fyll pd dimparen tills oljenividn
(vid pilen) dr 12 m/m (1/2”) &ver den ihdliga kolvstingens Gvre del. Sit
tillbaka ddmparen pi sin plats och skruva fast locket ordentligt.

Nir motorn dr helt inkérd kan tomgingen behova justeras. Derra fir en-
dast goras nir motorn har normal arbetstemperarur.

D3 nalstorleken har faststdllts under motorns utveckling ar trimningen av
forgasarna bcgransqd till en korrigering av tomgdngsinstillningen. Lossa
mandverarmarna pa spjillaxlarnas férbindelseaxel. Sting bigge spjillen helt
genom att skruva upp spjalljusteringsskruvarna (1), Sppna direfter bagge
spjillen genom att skruva ned varje skruv ett varv.

Ta bort vakuumklockor (4) och kolvenheterna, mirk dem si att de kan
atermonteras i sina ursprungliga ligen, ta bort luftrenarna och koppla loss
chokercglagekaheln Skruva munstycksjustermuttrarna (2) tills varje mun-
stycke dr i nivd med forgasarebryggan, eller si nira som det ir mojlige
(bagge munstyckena 1 samma relauva lige till bryggan 4 sina respekttve
férgasare). AtErmontera kolvar och vakuumklockor och kontrollera att
kolvarna faller fritt pa forgasarebryggorna (med hjdlp av lyfipinnarna
(3). Vrid ned munstycksjustermuttrarna tvd komplerta vary (12 flator).

Starta motorn och vrid spilljusteringsskruvarna for atr ge Onskad tom-
gangsfm:t genom att vrida varje skruv lika mycket. Genom att lyssna till
suset i intagen, justeras spilljusteringsskruvarna rills susets intensitet ar lika
i bagge intagen. Detta synkroniserar spjillen.

Fig. &
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Nir detta ir tillfredsstdllande, skall blandningen justeras genom att skruva
upp munstycksjusteringsmuttrarna foér magrare blandning eller ned for fe-
tare i samma grad tills snabbaste tomgingsvarv erhalls med jimn tindning.
Under denna justering ir det nddvandigt att trycka munstyckena uppit
och tillse att de dr i kontakt med justermuttrarna.

Nir blandningen édr justerad gir mdjligen motorn fortare och det blir dir-

for nodvandigt atr skruva ut spjillens justerskruvar nigot for arc minska
varvet.

Kontrollera nu blandningen genom att lyfra kolven pi den frimre f5rgasa-
ren ungefir 0,75 m/m (1/32”) nir: :

(1) Motorvarvet 6kar &r blandningen pi frimre forgasaren for fer.

(2) Motorvarvet minskar omedelbart ir blandningen pd frimre forgasaren
for mager.

(3) Motorvarvet 6kar momentant ndgot ir blandningen den ritra pd
frimre f6rgasaren.

Up]prtpa iﬁrf&randet med den bakre forgasaren och efter justeringen kon-
trolleras ater den frimre forgasaren di férgasarna 4r beroende av var-
andra. :

Nir blandningen 4r den rdtta skall avgasljudet vara regelbundet och jimnt.
Om det 4r oregelbundet med en spottande misstindning och med firglos
avgas ir blandningen f6r mager. Om det finns en regelbunden eller ryt-
misk misstindning med svart avgas ir blandningen for fet.

Spjéllens Varje spjall manGvreras med arm och pinne, med pinnen rérlig i en gaffel-

lanksystem
= Rig. 13

formad arm fastsatt pa spjallaxeln. Ett spel finns mellan pinnen och gaffeln,
vilket maste finnas kvar nir spjillet ir stingt och motorn gir pi tomging,
for att forhindra att belastning frin gaspedalens linksystem &verférs till
spjall och spjillaxel.

For att stilla in spelet, pa vagnar med synkroniserad vixellida, med spjill-
axelarmarna fria pd spjallaxlarna, placeras ett 0,305 m/m (0,012”) bladmart
mellan spjillaxelstoppet och chokereglagets forbindelseaxel (se Fig. 9). Pa
vagnar med automatisk vixellida placeras ett 0,508 m/m (0,020”) bladmatt
mellan spjillarmen och spjillarmsstoppet ginfiillt Fig. 9). Flytta spjillaxel-
armen nedat tills armpinnen vilar litc pi nedre armen pd gaffeln i for-
gasarespjillarmen. Dra klimbulten pi spjillaxelarmen i detta lige. Nir
bigge E‘:‘-rgasarna har behandlats tas blagmitter, bort. Pinnarna pa spjill-
xeln skall di ha spel i gafflarna.

Koppla ter chokekabeln och se till att munstyckshuvudena dtergar mot
nedre ytan pa munstycksjustermuttrarna nir choken ir helt 1nl:r)ff:1§t. Dra
ut chokeknappen pi instrumentpanelen tills linksystemet skall borja rora
forgasaremunstyckena ett minimum av 6 m/m (1/4¢) och justera snabb-
tomgingens justerskruvar for ett motorvarv pa ungefir 1000 rm med mo-
torn varm.



VAXELLADA

Vixellada For att komma &t vixellidans kombinerade pafyllning och mitsticka (1)
Kontroll lyfts mattan upp pd hogra sidan av vixellidskipan vid bakre delen av
Fig. 1 radiokonsollen och gummipluggen (2) tas bort.

Gér rent omkring mitstickan innan den tas bort.

Oljenivin méste hallas vid “high”-mirket pid mitstickan.

Overvixel

Aviappning Ta bort pluggen (3) for att tappa ur oljan fran vixellidan och Gvervixeln.

Sumpfilter Tappa ur vixellidan och Svervixeln. Rengér sumplocket och omkringlig-
gande parti.

Ta bort lockets fastskruvar samt locket (4) och filtrer (5). Avligsna alla
metallpartiklar frdn de tyd magneterna monterade pi lockets insida, tvitta
lock och filter i bensin. Atermontera filter och lock.

Reducerings- Ta bort pluggen och titningen (6), dra ut reduceringsventilen ca 12 m/m
ventilens filter (1/2”) och ta bort filtret (7), Tvétta filter, plugg och titning i bensin.
Montera filtrer pa reduceringsventilen, tryck in ventilen helt och Ater-
montera pluggen och titningen.

Pafylining Fyll pd vixellidan och Svervixeln genom den- kombinerade oljepdfyll-
ningen (1) med rdtt mingd (se ALLMANNA DATA) av rekommenderad
olja. Kor vagnen ett kort stycke och 13t den std en stund och kontrollera
ter nividn med mitstickan.

S4000A
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Automatisk
vaxellada
' Matsticka

Kontroll

Pafylining

Bakaxel
Kontroll
Fig. 2

Kardanaxel
Smadrjning
Fig. 3

Denna mitsticka (8) sitter i pafylningsrbret placerat vid bakre delen av
motorn, och ir atkomlig sedan huven lyfts.

Vitskenivan maste kontrolleras niir vixellidan har normal arbetstempera-
tur, Med vagnen stiende plant dras handbromsen at och viljarespaken flyt-
tas ti]l P. Kér motorn pi tomging och med normal arbetstemperatur under
minst tvd minuter. Mcd motorn fortfarande giende pd tomging i P-liget,
dras miatstickan upp ur péfyllningsréret och avtorkas m hjilp av ett
stycke papper eller nylontrasa. Anvind ej trasa som luggar.

Sirtr tillbaka mitstickan och dra omedelbart upp den och kontrollera vitske-
nivin. Nivin maste hillas vid ”Max” mirket. Volymskillnaden mellan
“Max” och “Min” mirkena ir lika med 0,57 liter (1 pint). -

Vid pifyllning anvind endast en rckommenderad Automatic Transmission
Fluiqf. Taktrag absolut renlighet, FYLL EJ PA FOR MYCKET.

En kombinerad oljepafyllnings- och nivipluge (1) ar placerad pid axelns
baksida. Oljenivén miste hillas wvid plugghdlets nedre kant, se ull att
vagnen star horisontellt vid kontrollen. Efter pifyllning si lat Gverskotts-
olja f4 tid att rinna ut innan pluggen drermonteras. -

En nippel (1) finns vid frimre dnden pd kardanaxeln fér smorjning av
lidknuten. Vid smorjning ges tre cller fyra slag med en spruta fylld med
%ﬁ‘tt enligt Ref. C (sidan 60).

Fig. 2

Fig.. 3




STYRNING/FJADRING

Styrning

Hjulinstilining Felaktig hjulinstillning kan orsaka kraftigt och ojimnt dickslitage.
Fig. 1 Framhjulen miste stillas in sd att avstindet (A) dr 1/16” till 3/16” (toe-in)
mindre in avstindet (B).

Hjulinstillning fordrar speciell utrustning och skall anfortros &t Er dter-
forsiljare eller verkstad.

Smorjning De tre smorjnipplarna (vid pilarna) pd varje spindel skall smérjas periodiskt
Fig. 2 med ett rekommenderart fert,

Fig. 1 Fig. 2
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ALLMANNA DATA
Motor Cylinderdiameter .............. 80,26 m/m (3,16")
Slamdanpdie e L 89 m/m (3,5")
Antal cylindrar .. --:c.o00as o
Gl inrervalymity TR e s 1798 c.c (109,8 cu.in.)
Kompressionsforhallande:
Hogkompression . ........0 8,8:1
[AgkomPLEssIOn. « . «cweonsams 8,0:1
Fandomesiolil . e e i 1.5 472
Ventilspel (kall) ....... ..0,38 m/m (0,015")
QOljetryck: Tomgdng ........... 0,7 till 1,7 kg/em? (10 till 25 lb.sq.in.)
Normalt .... 3,5 niHll 5, e kg/cm? (50 till 80 Ib.sq.in.)
FOTHIANTIVATY v 5.x o s vy o 500 rm.
Tandning Grundtdndlige:
Hogkompression ............ 107 B R,
Lagpressionmi. - .. S aames et $2 FO P,
Stroboscopinstillning .......... 14° vid 600 rm.
Brytatspatssap. .. o i u e 0,36 till 0,41 m/m (0,014 till 0,016)
Tandstife” 88 Lo il 0. SEE T Champion N-9Y
Tandstiftsgaphi dooe it 0,64 m/m (0,025")
Branslesystem Forgasare .........ccccvnuean.. Tva S.U. typ HS4
G T m PR s FX
Bransleplimp: «. oo i oo nnes S.U. typ HP cller AUF 300
Vixelldda och Overvixelutvixling ............ 0,82:1
overvéxel Totala utvixlingar: Ercan ...... 13 45:1 ;
Tydan . ....8.47:1 Owvervixel
'Trean ... ...5,4:1 4,43:1
Eyran . 3830900 3;2:1
Backen . ....12,098:1
Hastighet pa fyran vid 1000 rm.
SEANAAL e 29 km/t. (18 m.p.h.)
Clvervixel . -ovseommaeae i 3SR Erins(228m p.h.)
Hjul EByp s al e Tourer GT
Ventilerade skivhjul . 4] K14 5] 14
* . Siilekecheli(exera) 1 41/2] X 14 (60 ckrar)
Diack Standard:
Storlelo MRS ETTa e 5,60—14 (med slang C41)
Extra: Tourer G
SR es o SR 155—14 (SP) 165—14 (SP)
Standarddick:
Tryck (kalla): Tourer GT
B L 1,3 kg/em? 1,4 kg/em?®
(18 lb.sq.in.) (20 lb.sq.in.)
IR s e U 1,3 kg/cm?® 1,7 kgfem?®
(18 Ib.sq.in.) (24 lb.sq.1n.)
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Ihillande bastigheter éver 145 \z

kmlt (90 m.p.b.):

BEAm™ ..oy e 1,7 kg/cm?® 1,8 kgfem?
(24 lb.sg.in.) (26 lb.sg.in.)
Bolcad e 1,7 kg/em?® 2.1 kg/em? ~
: (24 1b.sg.in.) (30 Ib.sq.in.)
Extra dick (SP):
Tryck (kalla): Tourer GT
Branbger s ih .o e 1,5 kg/em? 1,5 kg/cm?®
(21 lb.sq.in.) (21 lb.sq.in.)
Bak' (R ot S 1,7 kg/cm? 1,7 kglcm?®
(24 1b.sq.in.) (24 1b.sq.in.)
Ibdllande bastigheter dver 1453
kmlt (90 m.p.h.):
Bram i riloh o e Cn v 1,9 kg/cm® 2,0 kgfem?
(27 Ib.sq.in.) (28 lb.sq.in.)
IR i s st S MR el 2,2 kglem?® 22 l«:ga’cm*
(31 lb.sq.in.) (31 lb.sq.in.)

OBS. — Bakre ringtrycket skall Skas 0,14 kglem® (2 lb.sq. m) vid korning
med fullt bagageutrymme.

Valymer Brinsletank ......covcioninann 54 liter
Fovleydrem =i B e ot 5,6 liter
Bljesnmpll. v e e 4,26 liter
Sump med oljekylare .......... 4.5 liter
Vazellada & = e B on -t 3,0 liter
Vixellida och dvervixel ....... 3,4 liter
Automatisk vixzelldda .......... 6 liter
Bakazebentns i oo Tiian B T 0,85 liter
Pimensioners Eansdsete o Sl s i 3,8 m.
Lingd &ver stétdimparehorn ....3,89 m.
TN e T e W R R 152,3 ¢cm.
Hojd, med suffletten uppe ...... 125,4 cm.
Fri ms:jré{h()jd (min]ita} e 12,7 cm. £ 3
Sparvi Fram: Skivhjul ...... 1244 cm. 3 ¥ j
% Stalelterhjul . ..125,0 cm. W""{’“’ &
Bak: Skivhjul ...... 125,0 cm. Caite ’
Stalekerhjul ...125,0 c¢m. fea 7
AzelawstandsSn 5.0 cp o 231,1 em. KPj 8
Vindcirkeldiameter ...........- 9,75 m: '
QH T s e v R e IR R 1,5 till 2,3 m/m.
Tourer GT
Nikter . Olastad ool Vi o ol i 952 kg. 1070 kg.
P8 gatan . ....oooeescecennenes 970 kg. 1088 kg
Max. tilliten bruttovikt ........ 1163 ke. 1281 kg.
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BMC SERVICE

56

Identifikation

Garanti

Reservdelar

Vid korrespondens med Er dterforsiljare eller gen'emlgzgenrenj uppgiv alltid
chassi- och motornummer. Nér det giller vixelldda eller karosseridetaljer
ir det dven nédvindigt att uppge vixellddans och karosseriets nummer.

Chassinummer. Instimplat pd en plit fastsatc pd vinstra inre hjulkdpan
under huven.

Motornummer. Instimplat p& en plat fastsatt pd cylinderblockets hogra sida.
Vixellidsnummer. Instamplatr pd vixellddshusets vinstra sida.

Bakaxelnummer, Instimplat framtill pd vinstra bakaxelroret nira fjider-
sitet.

Genom att ha servicepasset, signerat av aterforsiljaren, i vagnen kan Ni
snabbt visa nir den ir kopt och fi fram nédvindiga data om garantiarbe-
ten maste utfdras.

Garantiansprak gillande utbytesdetaljer maste stidllas till arerforsaljaren
som gjort leveransen, eller om detta ej dr mdjlige, till ndrmaste fterforsil-
jare, med angivande av forsiljarens namn och adress. Utom 1 nodfall skall
carantiarbete utforas ay auktoriserad BMC verkstad.

Nir reservdelar bebévs, begir dé AKTA BMC-DELAR, dd dessa dr kon-
struerade och Mi}ﬂrwade fér Er wvagn och dirtill garanterade av BMC.
Endast d& ikta delar kommer till anvindning kan BMC dtaga sig ansvar.

Allz ikta BMC-delar och godkinda tillbehér identifieras med bjilp av
denna etikett pa forpackningen.

TRADE EXPORT PACKAGE

CONTERTS Mabl N GT BRITAIM

AGZAT



Kompletterande For att komplettera verktygssatsen kan etr vattentdtt kanfasfodral inne-
verktygssats hallande foljande verktyg erhillas frin alla dterforsdljare med angivande
av del nr. AKF 1596.

6 nycklar: 5/16”><3/8” A.E. 1 6” ting
71167 X 1/2" A.E. 1 77 X3/8” vridstang
1/27X9/16” AF. 1 1/27%9/16” A.F. rorhylsa
9/16” 4 5/8” A.F. 2 skruvmejslar

11/167X13/16” A.F.
3/4”X7/8" A.F.

The British Motor Corporation Limited

BMC Service division

Cowley Oxford England
Telefon: Oxford 777 77 Telegram: BMCSERV. Telex Oxford
Telex: BMCSERYV. Oxford 83 145 och 83 146
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VARJE VECKA

(1)

MOTOR. Kontrollera oljenivin och fyll pd om nédvindigt med olja enligt Ref. A.

_Efter 500 mil eller 3 manader

(2)
(3)

(4)

(3)

(6)

Efter
(7)

(8)

(%)

(10)
(11)

Efter
(12)

FORGASARE. Fyll pi dimparebehillarna med olja enligt Ref. E.

FRAMRE UPPHANGNING (6 nipplar). Smorj med tre eller fyra slag med en spruta
fylld med fett enlige Ref. C.

KARDANAXEL (1 nippel). Smérj med tre eller fyra slag med en spruta fylld med fett
enligt Ref. C. :

HANDBROMSKABEL (1 nippel). Smorj med tre cller fyra slag med en spruta fylld
med fett enligt Ref, C.

AUTOMATISK VAXELLADA. Kontrollera vitskenivdn och fyll pd om nédvindigt
med vitska enligt Ref. F.

1000 mil eller 6 mdnader
MOTOR. Tappa ur och fyll pi ny olja enligt Ref. A.

MOTORNS OLJEFILTER. Tappa®ur, tvitta behillaren med bensin och montera ett
nytt element.

VAXELLADA OCH OVERVAXEL. Kontrollera oljenivin och fyll pi om nédvindigt
med olja enligt Ref. A.

BAKAXEL. Kontrollera oljenivan och fyll pA om nédvindigt med olja enligt Ref. B.
STROMFORDELARE. Smirj alla detaljer efter behov.

4000 mil eller 24 mdnader

VAXELLADA MED OVERVAXEL. Tappa ur, rengdr dvervixelns filter och fyll pad ny
olja enligt Ref. A.

OBS. — Smérjmedelsrekommendationer finns pi sidan 60.

Motoroljans bytesperioder ir de som rekommenderas nir multigradeolja kommer till
anvindning.
Monogradeolja skall bytas efter 500 mil eller med 3 ménaders intervaller.
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SMORJMEDELSREKOMMENDATIONER

—
SMORJMEDELSREKOMMENDATIONER
| A B _
| e b
[ | |
2 Bakaxel och
i Detalj ‘ Motor och vaxellada styrvixel |
. v ; Alia- tempera-
Temperatur Med till +5°C Mellan +5°—12°C Under —12°C turer nen% till
[ —12
! ——
STERNOL |  Sternol W.W. 40 Sternol W.W. 20 10VV/40 Ambroleum
or W.\W. Multigrade or W.W. Multigrade Mobiloil Special E:patn
| 20W/50 10W/40 or 20W/50
MOBIL ! Mobil Special Mobil Arctic or 10W/30 Mobilubs
| 20040 Mobiloil Special Mobiloil 10W G.X. 90
I Mobil A.F. 10W/30 or Mobiloil Super
| Mebiloil Super 10W/40 10W/40 |
‘ 10W/40 -
E3S0 Esso Maotor Ol 40/50 Esso Motor Oil 20 Esso Motor Oil Esso Gear Qil
Esso Motor Oil 40 or 20W/30 10W G.P. 90/140 or
Esso Extra Motor Oil Esso Extra Motor Qil Esso Extra Motor Qil G.P. 90
200740 10W/30 10W/30
T = |
FILTRATE Filtrate Heavy Filtrate Zero or Filtrate Sub-Z&ro Filtrate
; Filtrate 20WW/50 Filtrate 10W/30 10W ar E.P. Gear
Filtrate 10W/30 90
BP Energol 5.A.E. 40 Energel S.A.E. 20 Energol S. A E. 10W B.P. Gear Qil |
or Super Visco-Static | Super Visco-Static Super Visco-Static S.AE.Q0E.P.
20W/50 10W/40 or 10W/40 or
Visco-Static
SHELL Shell Super Motor Qil Visco-Static Shell Super Motor Oil Spirax
Shell X-100 40 Shell Super Motor 0il |  or Shell X-100 10W 90 E.P.
Shell X-100 Shell X-100 20W Shell X-100
Multigrade 20W/d40 Shell X-100 Multigrade 10W/30
or 20W/s0 Multigrade 10W/30
or 20W/40. or
20W/50
CASTROL Castrol X.L. Castrolite or Castrol Z or Castrol
Castrol X.L. Castrolite Hypoy
DUCKHAM'S Q. 20/50 Q. 20/50 or [ Q. 5500 Duckham’s
Q. 5500 | Hypoid 80
|

60




B C D E F
| =
Bakaxel och R ' el Qljekanna och Automatisk
styrviixel Smérjnipplar : Ovansmorjning ]férgasare vixellada
Mo Bipetsy Alla Alla Alla Alla tempera-
under @i temperaturer temperaturer temperaturer turer
Ambroleum Ambroline Sternol Sternol Sternol
E.P. B0 | b 1 Magikoyl W.W. Multigrade Lynx Type A
10W/40 :
£ et * |
Mobilube Mobilgrease Mobil Mobiloil Mobil |
G.X. 80 M.P. Upperlube Special Automatic |
- 10W/30 | Transmission
Maobiloil Fluid 200
Super
10W /40
Esso Gear Oil | Esso Esso Upper Esso Exira Esso
G.P. B0 Multi-purpose Cylinder Maotor Qil Automatic
Grease H Lubricant 10W/30 Transmission
Fluid
Filtrafe Filtrate Filtrate Filtrate Filtrate
E.P. Gear Super Lithium Petroyle T0W/30 Automatic
80 Grease Multigrade Transmission
Fluid Type A
B.P. Gear Oil Energrease BF Upper Visco-Static
S5.A.E.80E.P =2 Cylinder or Super Automatic
Lubricant Visco-Static | Fluid Type A
10VV740 Suffix A
Spirax Shell Retinax Shell Upper Shell Super Shell Donax
80 A Cylinder Motor Qil Af L
Castrol Castrolease Castrollo Castrolite Castrol
Hypoy Light T.Q.
Duckham's Duckham's Duckham’s ; Q. 5500 Nolmatic
Hypoid 80 L.B.10 Adcoid ' Automatic
Grease Ligquid Transmission
y Fluid Type A
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